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Oswiadczenie
o0 nieodpowiednim stanie technicznym budynku biblioteki!

Oswiadczam, ze budynek bedacy w uzytkowaniu w okresie poprzedzajacym zlozenie wnio-
sku o dofinansowanie przez (petna nazwa wnioskodawcy) .............cccceeveeoie e ee v ee e e
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jest w nieodpowiednim stanie technicznym.

Ocena stanu technicznego budynku zostata przeprowadzona w aspekcie bezpieczenstwa, nieza-
wodnosci konstrukcji ze wzgledu na no§nos¢ i statecznos¢ konstrukeji oraz stopien zuzycia tech-
nicznego poszczegbdlnych elementéw budynku zgodnie z nastgpujaca skalg oceny stanu technicz-
nego budynku:

5 - stan techniczny dobry (zuzycie od 0% do 15%):

budynek (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) jest dobrze utrzymany, konserwo-
wany i nie wykazuje widocznego zuzycia i uszkodzen; cechy i whasciwosci wbudowanych materia-
tow 1 urzadzen odpowiadaja wymogom norm i przepiséw; ewentualne wskazanie do wykonania
drobnych napraw i prac konserwacyjnych w okreslonym zakresie;

4 - stan techniczny zadowalajacy (zuzycie od 16% do 30%):

budynek (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) utrzymywany jest nalezycie; celowe
jest wykonanie prac konserwacyjnych lub napraw biezacych, w niewielkim zakresie, polegajacych
na remoncie wytypowanych elementow budynku, ktory ma na celu zapobieganie skutkom zuzycia
tych elementow i utrzymanie budynku we wlasciwym stanie technicznym;

3 - stan techniczny Sredni (zuzycie od 31% do 50%):

w budynku (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) wystepuja niewielkie uszkodzenia
i ubytki niezagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania; wymagane jest wykonanie naprawy biezacej
wytypowanych elementow w wigkszym zakresie lub (oraz) naprawy gtownej, czyli robot budowla-
nych polegajacych na wymianie co najmniej jednego elementu budynku;

2 - stan techniczny nieodpowiedni (zuzycie od 51% do 70%):

w budynku (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) wystepuja znaczne ubytki, ktore
moga zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkowania; cechy 1 wtasnosci wbudowanych materiatow i urza-
dzen utracity swoje pierwotne wlasciwosci; wymagane jest wykonanie robot budowlanych polega-
jacych na wymianie wielu elementéw budynku w celu odtworzenia stanu pierwotnego, a niestano-
wiagcych biezacej konserwacji,

1 - stan techniczny zly (zuzycie od 71% do 100%):

w budynku (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) wystepuja tak duze zniszczenia
lub (1) ubytki, ze nie pozwalajg na dalsze bezpieczne uzytkowanie budynku; wymagane jest wyko-
nanie rob6t budowlanych o bardzo duzym rozmiarze lub rozebranie budynku.

! Dotyczy réwniez czesci budynkow (lokali).



W szczegolnosci nastepujace elementy budynku wymagaja wykonania robot budowlanych?:

Lp. | Element bu- Stan tech- Stopien zuzy- | Zakres koniecznych do wykonania robdt
dynku niczny cia budowlanych
technicznego
w %

Podpis i pieczgtka 0soby
posiadajgcej uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi

Oswiadczenie wnioskodawcy

Oswiadczam, ze efektem realizacji wnioskowanego zadania bedzie likwidacja nieodpowiedniego
stanu technicznego budynku biblioteki poprzez (niewtasciwe skreslic):

1) przeprowadzenie robdt budowlanych w budynku;
2) przeniesienie biblioteki do innej siedziby.

Podpis i pieczqtka dyrektora
samorzgdowej instytucji kultury —
wnioskodawcy

2 Nalezy wymieni¢ wylgcznie elementy budynku o stopniu zuzycia technicznego od 51% do 100%



